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Statische Vorbemessung

Merkblatt

fur die Verfasser/innen von statischen Vorbemessungen gemaf § 63 Abs.1 lit. h Bauordnung fir Wien
(BO) Uber den aus Sicht der Magistratsabteilung 37 — Baupolizei erforderlichen Inhalt dieses Doku-
mentes als Beilage zu Bauansuchen fur Baufiihrungen gemafl § 60 Abs. 1 lit. a (Neu-, Zu- und Um-
bauten), lit. b (sonstige bauliche Anlagen), lit. ¢ (Anderung und Instandsetzung von Geb&uden und bau-
lichen Anlagen) BO sowie gemal § 62 Abs. 1 BO.

Dieses Merkblatt legt keinen (neuen) Stand der Technik fest, sondern stellt (lediglich) die Auslegung
desselben bzw. der einschlagigen Normen und Erfahrungen der Baupraxis und der technischen Wis-
senschaften (nach Einbindung von in diesem Thema involvierten Fachleuten bzw. Standesvertretun-
gen) sowie die gesetzeskonforme Interpretation des § 63 Abs. 1 lit. h BO zur mdglichst einheitlichen
Handhabung dar. Es wird von der Magistratsabteilung 37 in der baubehdrdlichen Bearbeitung herange-
zogen.

Dieses Merkblatt ersetzt das Merkblatt der Magistratsabteilung 37 vom 5.4.2006, MA 37 - Allg. 14267/
2006 und gilt grundséatzlich unbefristet (daher auch tiber das Ende der Koexistenzperiode der ONORM
B 4015 mit dem Eurocode 8, das ist der 31.12.2008, hinaus). Festlegungen im Merkblatt kénnen bei
Anderung der gesetzlichen Grundlagen oder/und des Standes der Technik bzw. der Erfahrungen der
Wissenschaften zukinftig jederzeit erfolgen.

In das Merkblatt flieRen auch Erfahrungen aus der baubehdérdlichen Praxis in Form von Hinweisen ein,
um Schéden und Geféhrdungen im Zusammenhang mit der Setzung von BaumafRnahmen in und an
Gebauden moglichst vermeiden zu helfen.

l. Rechtliche Grundlage: Inhalt einer statischen Vorbemessung

1. Bestimmung It. BO

Nach § 63 Abs. 1 lit. h BO ist bei den nach § 60 Abs. 1 lit. a, b und ¢ BO bewilligungspflichtigen

Baufuhrungen eine statische Vorbemessung einschlieRlich eines Fundierungskonzeptes oder

ein Gutachten vorzulegen, dass auf Grund der Geringfligigkeit des Bauvorhabens aus stati-
schen Belangen keine Gefdhrdung des Lebens, der Gesundheit von Menschen oder des Eigen-
tums gegeben ist; diese Unterlagen sind von einem nach den fir die Berufsaustibung maR3geb-

lichen Vorschriften berechtigten Sachverstandigen fur das einschlagige Fachgebiet zu erstellen.



2.  Erforderlicher Inhalt und Zweck der statischen Vorbemessung

Vollstandig und schllssig ist eine statische Vorbemessung dann, wenn sie
» die Lastaufstellung,
» die vertikale Lastableitung bis in den Untergrund,
» die horizontale Lastableitung (auch Erdbebenlasten) bis in den Untergrund und
» ein Fundierungskonzept

des geplanten Bauvorhabens unter Einhaltung einschlégiger aktueller Normen (Sicherheiten
usw.) und Beachtung der ortlichen Gegebenheiten (Bestand, Nachbarobjekte, Bodenverhalt-
nisse usw.) beinhaltet.

Die Aufstellungen und Berechnungen mussen nachvollziehbar erstellt und die Lastableitun-
gen nachvollziehbar nachgewiesen sein.

Mit der statischen Vorbemessung einschlie3lich Fundierungskonzept soll also die grundle-
gende Bau- bzw. Fihrbarkeit der geplanten Malinahme nachgewiesen werden; dieses Doku-
ment soll/muss allerdings keine Detailstatik sein!

Nachweise auRerhalb von ONORMEN sind grundsétzlich auch zulassig; diese Nachweise
sind allerdings schlussig zu fuhren, wobei der erforderliche Sicherheitslevel durch die (aktuel-
len) Normen vorgegeben wird. Mafl3gebliche Kenngrdl3e — auch fur die Frage der Erdbebensi-
cherheit — ist die Versagenswahrscheinlichkeit; diese darf normgemaR nicht groRer als 10°
sein.

3. Statische Vorbemessung bei Neubauten
Ist im Neubaufall eine statische Vorbemessung erforderlich, so muss diese Pkt. I. 2. vollinhalt-

lich entsprechen.

. Statische Vorbemessung bei Anderungen in/an bestehenden Bauwerken

1. Umfang / Qualifizierung der geplanten Anderung
Bei Bauvorhaben in/an bestehenden Bauwerken ist zu unterscheiden zwischen einer

(a) unmafRgeblichen Anderung; hiezu zahlen grundsatzlich bauliche Anderungen, Umbau-
ten und Dachgeschossausbauten in Leichtbauweise ohne maf3gebliche Lasterhéhung
(sh. 1. 4.1) sowie unmal3gebliche Nutzungsé&nderungen

und einer

(b) maRgeblichen Anderung; eine solche ist grundsatzlich gegeben bei
- einer maf3geblichen Lasterh6hung und/oder
- einer mal3geblichen Volums- bzw. NutzflachenvergroRerung (Aufstockung) und/oder
- einer maRgeblichen Nutzungsénderung (Erh6hung der Sicherheitsklasse) und/oder
- einer maRgeblichen Anderung der Tragstruktur;
(Prazisierungen hiezu sh. z.T. unter II. 4.2).



2.  Sicherheitstechnische Anforderungen

Bei unmaRgeblichen Anderungen darf aus statisch konstruktiver Sicht die gegebene Si-
cherheit nicht verschlechtert werden. Allenfalls sind geeignete, nachzuweisende Kom-
pensationsmalRnahmen vorzusehen, sodass die Sicherheit des Geb&audes nach der Ande-
rung mindestens jener vor der Anderung entspricht. Voraussetzung dabei ist, dass die
relevanten Bauteile (Decken, Trager, Wande, Stiitzen) tragfahig sind, das Bauwerk zumindest
in einem gebrauchstauglichen Zustand ist und beides nachgewiesen wird.

Bei maRgeblichen Anderungen von Gebauden ist hingegen grundsétzlich die Gebrauchs-
tauglichkeit und die Tragsicherheit entsprechend einem Neubau herzustellen und nachzu-
weisen.

3. Formale Anforderungen an die statische Vorbemessung

(a) Die statische Vorbemessung ist als solche zu bezeichnen (damit sie nicht mit der Ausfiuh-
rungsstatik verwechselt wird; diese ist ggf. spater zusatzlich erforderlich).

(b) Die sich auf Grund der statischen Vorbemessung ergebenden Dimensionen der wesentli-
chen tragenden Bauteile sind in derselben konkret auszuweisen sowie in den Bauplanen
anzugeben.

(c) Die in den Bauplanen dargestellten Bauteile (Stitzen, Trager, Decken, usw.) missen der
statischen Vorbemessung entsprechen.

(d) Es ist in Form eines Gutachtens bzw. einer gutachterlichen Feststellung (Formular zum
Download) ausdriicklich zu bestatigen, dass auf Basis der statischen Vorbemessung und
ggf. des Ingenieurbefundes (sh. unter Ill.) das Bauvorhaben aus statisch-konstruktiver
Sicht unter Einhaltung der aktuell geltenden Vorschriften und Normen mit den in den Bau-
planen dargestellten baulichen MalRnahmen bzw. Dimensionen der wesentlichen tragen-
den Bauteile durchfihrbar ist.

(e) Sollten zur Erreichung eines gebrauchstauglichen und tragsicheren Zustandes Ertlich-
tigungsmalnahmen bzw. Kompensationsmaflinahmen erforderlich sein, so sind diese kon-
kret darzustellen.

4. Spezielle Falle bei Bauvorhaben in/an bestehenden Bauwerken

Da bei den nachfolgend angefiihrten Baufilhrungen (unter Punkt II. 4.1, 4.2 und 4.3) erfah-
rungsgemald immer wieder Fragen und Unsicherheiten hinsichtlich der seitens der Ma-
gistratsabteilung 37 als nach dem Stand der Technik erforderlich erachteten Ma3nahmen ent-
stehen, wird — um Unklarheiten und Diskussionen in vielen Einzelfallen mdéglichst auszu-
schalten — fur diese speziellen Félle die Interpretation der gesetzlichen Bestimmungen und
einschlagigen technischen Normen im Folgenden etwas ausfihrlicher dargestellt.

Einzelfalle und qqgf. andere Ergebnisse in der Beaurteilung
bei genauerer Untersuchung und vorgelegten Nachweisen des/der Bau-
werbers/in bleiben davon unberiihrt !



http://www.wien.gv.at/baupolizei/pdf/gutachterliche-feststellung.pdf
http://www.wien.gv.at/baupolizei/pdf/gutachterliche-feststellung.pdf

4.1 ,Dachgeschossausbauten”

Dachgeschosseinbauten bzw. Dachgeschossausbauten dirfen grundsatzlich als unmafgeb-
liche Anderung im o.a. Sinn qualifiziert werden, wenn

» eine unmalgebliche Volums- bzw. NutzflachenvergroRerung sowie

» aus statisch konstruktiver Sicht eine unmafgebliche Lasterhéhung vorliegt, und

» sie in Leichtbauweise hergestellt werden.

Als unmalgebliche Volums- bzw. NutzflachenvergroRerung (,Dachgeschossausbau®)
wird in diesem Zusammenhang auch ein Dachgeschossausbau mit Dachansteilungen
oder/und Dachaufklappungen oder/und Gaupen (ggf. auch mit einer Breite von mehr als 1/3
der jeweiligen Front) oberhalb der letzten Bestandsdecke zur Schaffung neuer (zusatzlicher)
Wohn- bzw. Aufenthaltsraume und/oder Terrassen qualifiziert.

Errichtet werden kann als Dachgeschossausbau (damit aus statischer Sicht dieses Bauvorha-
ben ohne weitere vorzulegende Nachweise fir die horizontale Lastableitung bewilligungsféhig
ist) praktisch also ein (1) neues Geschoss (als 1. Ebene) und maximal eine dartber liegende
2. Nutzebene, die vollstandig innerhalb eines (unmittelbar tGber der Decke der 1. Ebene be-
ginnenden) 45° - Dachumrisses liegt, und die damit Uber etwa der Halfte der Gesamtge-
schossflache der 1. Ebene als Galerie bzw. als Aufenthaltsraum genutzt wird; wird die andere
Halfte der Gesamtgeschossflache als ,Restraum” (Schrage, mit einer Raumhéhe von wenigen
cm bis max. 2,5 m) oder/und als Terrasse genutzt, so ist gleiches Sicherheitsniveau nachzu-
weisen (z.B. durch Verringerung des grundsétzlich zulassigen Zusatzes an neuer Masse) als
bei Nutzung nur einer Halfte der Gesamtgeschossflache.

Ob in diesem Zusammenhang eine unmaRgebliche Lasterh6hung vorliegt, ist in jedem Ein-
zelfall sachverstandig zu beurteilen. Die Baubehdrde verlangt bei typischen Wiener Grin-
derzeithdusern (Holzbalkendecken in den Obergeschossen, alle Zwischenwande von oben
bis zur Decke Uber dem Kellergeschoss durchgehend vorhanden) allerdings (nur) dann kei-
nen gesonderten Nachweis, wenn

e als KompensationsmalRnahme eine Decke mit Scheibenwirkung in Deckenebene
(,schubsteife Deckenscheibe”) als oberste Geschossdecke, direkt unterhalb des
Dachgeschossausbaues hergestellt wird,

e diese mit dem Bestandsmauerwerk (Haupt- und Feuermauern) ausreichend ver-
schlossen wird (d.h. auch horizontal lastiibertragend),

e eine zuséatzliche seismisch beanspruchte Masse von maximal 720 kg/m2 (ent-
spricht 7,20 kN/m2) oberhalb der letzten Bestandsdecke aufgebracht wird und

e eine Morteldruckfestigkeit von im Mittel mind. 1 N/mmz2 gegeben ist (ggf. kann auch ei-
ne Mauerwerksprifung mit einer reprasentativen Probenanzahl erforderlich sein).

e Werden Pflaster und Beschiittung oder Bauteile wie Dachstuhl, Gesimse oder Teile
der Mittelmauer entfernt, kdnnen diese bei der genannten zu erstellenden Lastbilanz
berticksichtigt werden (Pflaster, Beschiittung und fur nicht ausgebaute Dachbéden an-
gesetzte Nutzlast in diesem Zusammenhang jedoch nur bis maximal 2,3 kN/mz2).

e In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, dass die Feuermauern etwa 30 cm dick
(doppelt so dick wie die Zwischenwande) sind und vor allem bis zum tragfahigen Un-
tergrund durchgehend vorhanden sind. Dies ist im Zuge der Erstellung des Ingeni-
eurbefundes (sh. 1ll.) bzw. in der statischen Vorbemessung abzuklaren.



Als Leichtbauweise sind in diesem Zusammenhang Stahl/Holz- oder Holz/Holz-Konstruktio-

nen, jeweils mit GKF — Verkleidung zu verstehen. Wande aus Mauerwerk sowie Decken aus
Stahlbeton gelten grundsatzlich nicht als ,Leichtbauweise”. Nur die Feuermauern, die Stiegen-
hauswande sowie einzelne Saulen (Pfeiler) zwischen den Rauchfidngen im (ehemaligen)
Dachboden und geringfiigige Aufmauerungen (im unmittelbaren Anschluss an bestehende
Wande) durfen in diesem Zusammenhang in Massivbauweise hergestellt werden. Abweichun-
gen (einzelne massive Bauteile) sind statisch-konstruktiv gesondert nachzuweisen.

Bei diesen Baufuihrungen (unmafRgebliche Anderung, z.B. Dachgeschossausbauten in o.a.
Sinn) ist in der statischen Vorbemessung gemafl 8§ 63 Abs. 1 lit. h BO (nur) die Gebrauchs-
tauglichkeit und Tragsicherheit folgender Bauteile nachzuweisen:

1.

2.

3.

4.

5.

die vertikal beanspruchten Bauteile (Trager, Wande, Stiitzen)
bis (einschlieRlich) in den tragfahigen Untergrund,

die Kompensationsmafinahmen fur die zusatzlich aufgebrachte Masse,
die oberste Bestandsdecke oder eine ggf. dariiber neu eingebaute Decke,
die Bestandskonstruktion bei Veranderungen (siehe Punkt 4.3) sowie

alle neuen Bauteile

(d.h. es sind in diesen Fallen keine Nachweise der seismischen Einwirkungen fiir den Be-
standsbaukorper erforderlich).

Grundlage der ,Statischen Vorbemessung“ — als Beilage zur Baueinreichung — ist eine Erhe-
bung bzw. Dokumentation des IST-Zustandes des Gebaudes (Ingenieurbefund).

Zusammenfassend ist fur diese Baufiihrungen (Dachgeschossausbau) festzuhalten, dass

>

>

>

der Nachweis gemal} § 63 Abs. 1 lit. h BO eine statische Vorbemessung inklusive
allfalliger Verstarkungsmalfinahmen und ggf. ein Fundierungskonzept zu umfassen hat;
fur die auf das Gebaude aufgebrachte (neue) Masse eine geeignete, nachzuweisende
Kompensationsmaf3nahme vorzusehen ist;

die neuen Bauteile vordimensioniert werden missen;

das Ubrige Gebaude — aufbauend auf dem Ingenieurbefund — dahingehend zu bewer-
ten ist, dass das Gebaude hinsichtlich seines Tragsystems infolge der Kompensations-
mafRnahme statisch nicht verschlechtert wird, und

insgesamt die Tragfahigkeit der relevanten Bauteile (Trager, Wéande, Stltzen) sowie
die Gebrauchstauglichkeit gegeben sind.



4.2 Dachgeschosszubauten in Massivbauweise, Aufstockungen

Aus statisch-konstruktiver Sicht sind das Bauflihrungen, die Uber den in Punkt Il. 4.1 genann-
ten Umfang hinaus gehen (also Zubau eines Dachgeschosses in Massivbauweise bzw. Auf-
stockung).

In diesen Fallen ist das Bauvorhaben als maRgebliche Anderung zu qualifizieren und es ist —
wie oben dargestellt — die Gebrauchstauglichkeit und Tragsicherheit eines Neubaues herzu-
stellen und nachzuweisen.

Bei solchen Baufiihrungen sind daher folgende Nachweise fur den vom Dachgeschosszubau
in Massivbauweise bzw. der Aufstockung seismisch betroffenen Geb&udes (Bestand und ver-
tikaler Zubau) erforderlich:

1. Ableitung der vertikalen Einwirkungen bis in den tragfahigen Untergrund;
2. Verteilung der horizontalen Erdbebeneinwirkung durch bzw. Uber die Decken oder

Ringbalken (z.B. liegenden Fachwerke, Verbunddecken, usw.) auf die aussteifenden
wande (Schubwéande) anhand der Steifigkeit dieser Wande;

3. Ableitung der horizontalen Einwirkungen (v.a. Erdbeben) durch die aussteifenden
Wande bis in den tragfahigen Untergrund (z. B. aussteifender Rahmen, Schubwénde,
Fachwerke, usw.) sowie die

4. Biegetragfahigkeit der lastableitenden Wé&nde im  Erdbebenfall (allenfalls
durch Verbesserung oder/und teilweise Neuherstellung des Mauerwerkes, Einbau von
Stahlbetonbauteilen, ...)

Von der Magistratsabteilung 37 wird als Stand der Technik und Forderung der BO zu
diesen Baufuhrungen grundsatzlich Folgendes gesehen:

Beim Nachweis der Ableitung der vertikalen (Eigengewicht, Nutzlasten) und horizontalen Be-
anspruchungen (Erdbeben, Wind) sind alle Bauteile, die nicht den Anforderungen der gultigen
Normen (z. B. VerschlieBungen, Abmessungen, Material, Mortel, etc.) entsprechen, als se-
kundare seismische Bauteile im Sinne der ONORM EN 1998-1 Punkt 1.5.2 anzusehen. Diese
missen zwar fur die Ermittlung der Beanspruchungen berticksichtigt werden, sie dirfen aller-
dings, da im Erdbebenfall mit ihrem Versagen zu rechnen ist, nicht fur die Ableitung der verti-
kalen und horizontalen Beanspruchungen herangezogen werden.

Der Nachweis gemaR § 63 Abs. 1 lit. h BO hat daher eine statische Vorbemessung inklusive
der Verstarkungsmafl3nahmen und ein Fundierungskonzept zu umfassen. Fir die tragenden
und/oder aussteifenden Bauteile sind in diesen Fallen samtliche konstruktive Vorgaben (Mate-
rial, Geometrie, Konstruktion, usw.) der giiltigen ONORMEN einzuhalten (dies ist fur die Fun-
dierung durch ein Bodengutachten und fir das tragende und/oder aussteifende Mauerwerk
durch ein Mauerwerksgutachten nachzuweisen), und es muss der Bemessungswiderstand
groRer/gleich den Auswirkungen der Bemessungseinwirkungen sein. Die neuen Bauteile mis-
sen vordimensioniert werden.



Hinweise aus statisch-konstruktiver Sicht fir Dachgeschosszubauten (Pkt. 4.2)

(0]

Bei Bestandsgebauden, die mit Decken ohne Scheibenwirkung in Deckenebene (schubsteife De-
ckenscheiben) ausgefuhrt wurden (z. B. ,Grinderzeithauser” mit Tram- und Dippelbaumdecken),
sind in allen Geschossen mit Holzdecken entweder schubsteife Deckenscheiben (z. B. Verbund-
platten, liegende Fachwerksscheiben) oder Roste in Form von Ringbalken herzustellen und
nachzuweisen. Eine den geltenden Anforderungen entsprechende VerschlieBung der tragenden
und/oder aussteifenden Wénde ist auch bei massiven Bestandsdecken (z.B.: Gewdlbe) nachzu-
weisen bzw. herzustellen.

Die sekundaren seismischen Elemente miussen samt ihren Anschliissen derart bemessen und
durchkonstruiert sein, dass sie im Versagensfall keine Gefahr fir Personen darstellen.

Die Ertiichtigungs- oder/und Kompensationsmaf3nahmen fir die Tragkonstruktion missen in der
statischen Vorbemessung enthalten und in den Bauplanen dargestellt sein.

Bei der Lastaufstellung ist darauf zu achten, dass die Zwischenwénde im Altbestand mit ihrem
tatsachlichen Gewicht angesetzt werden (und nicht mit dem Zwischenwandzuschlag).
Freistehendes Rauchfangmauerwerk im ehemaligen Dachgeschoss darf nicht als Auflager fir tra-
gende Bauteile verwendet werden. Zusatzlich erforderliche Stiitzen sind vorzudimensionieren und
im Bauplan anzugeben.

Wenn das Gesimse erhalten bleibt, sind die MalRnahmen zur Sicherung desselben anzugeben.

Hinweise zur Bauausfiuhrung bei Dachgeschossaus- und -zubauten (Pkt. 4.1 und Pkt. 4.2)

Uber Treppen im Geb&ude (v.a. solche mit eingespannten Steinstufen) darf ohne Riicksprache
mit einem befugten Sachverstandigen kein schweres Abbruch- oder Baumaterial transportiert
werden.

Alle bestehenden und neuen Bauteile sind in jeder Bauphase gegen einen méglichen Umsturz
durch Windbelastungen usw. zu sichern.

Bei Deckenverstarkungen mit Stahlbeton ist von einem befugten Sachverstandigen die maximal
zulassige Betondicke anzugeben, bis zu welcher der Beton in einem Arbeitsgang aufgebracht
werden darf.

Hinweise zu Fundamentverstarkungen bei Dachgeschossaus- und -zubauten

Fundamentverstarkungen und -unterfangungen im Zusammenhang mit Dachgeschossaus- und
-zubauten sind ausreichend, dem Stand der Technik entsprechend zu dimensionieren und im
Bauplan anzugeben.

Vorhandene Fundierungen durfen seitlich nur in jenem Umfang bzw. jener Tiefe bzw. in Abschnit-
ten freigelegt werden, wie dies in den statischen Ausflihrungsunterlagen vorgeschrieben oder von
einem/r befugten Sachverstandigen vorher schriftlich festgelegt ist.

Das Eindringen von Wasser zu den Fundamenten ist durch geeignete MaRnahmen zu verhindern
(Gefahr eines Grundbruches).

Fundamentverstarkungen sind vor Beginn der Bauarbeiten, durch welche die Fundament-
belastungen erhoht oder verandert werden, auszufuhren.

Fundamentverstarkungen, Fundamentunterfangungen, Schlitze in den Fundamenten, Absenkun-
gen des Kellerbodens und der Bodenaushub dirfen nur in solchen Abschnitten und in solcher Ar-
beitsfolge ausgefiihrt werden, wie dies in den statischen Ausflhrungsunterlagen vorgeschrieben,
oder von einem/r befugten Sachverstandigen vorher schriftlich festgelegt ist.



4.3 Bauliche MaRnahmen innerhalb des Bestandes, Umbauten, Pfeiler- und Wandaus-
wechslungen sowie die Errichtung von Balkonen und Reklameschildern etc.

Bauliche MalRnahmen an bestehenden Bauwerken innerhalb des bestehenden Umrisses dir-
fen grundséatzlich als unmaRgebliche Anderung im o.a. Sinn qualifiziert werden.

Wie bereits oben dargelegt, geniigt es bei unmaRgeblichen Anderungen, wenn die gegebene
Sicherheit nicht verschlechtert wird; wobei auch die horizontale Aussteifung bzw. die Ableitung
der Erdbebenkrafte nicht verschlechtert werden darf. Allenfalls sind geeignete, nachzuweisen-
de Kompensationsmal3hahmen (z. B. Rahmen, Fachwerke) vorzusehen, sodass die Sicher-
heit des Gebaudes nach Setzung der baulichen MaRnahme mindestens jener vor dieser
Anderung entspricht. Voraussetzung dabei ist immer, dass die relevanten Bauteile (Trager,
wande, Stiutzen) auch tragfahig sind und das Bauwerk zumindest in einem gebrauchstaugli-
chen Zustand ist; dies ist durch einen Ingenieurbefund zu dokumentieren.

Von der Magistratsabteilung 37 wird als Stand der Technik und Forderung der BO fir
Wien zu diesen Baufuhrungen grundséatzlich Folgendes gesehen:

Bei den sog. Grinderzeithausern sind alle Zwischenwénde jedenfalls aussteifend und fir die
horizontale Tragfahigkeit solcher Gebaude unbedingt erforderlich, da die vorhandenen Holz-
balkendecken (z. B. Dippelbaum und/oder Tramdecken) keine Scheibenwirkung in Decken-
ebene aufweisen. Nicht nur bei dem Abbruch einer solchen Wand, sondern auch bei jeder
Schwachung (z. B. durch neue Tirdurchbriche) muss die urspringliche Tragfahigkeit in je-
dem Fall erhalten bzw. wiederhergestellt (also die Schwachung kompensiert) werden.

Werden tragende und/oder aussteifende Wande teilweise oder ganz entfernt, so sind sie in
ihrer Tragwirkung (v. a. Scheibenwirkung) entweder zu ersetzen (z. B. durch Rahmen) oder es
sind die ihnen zufallenden horizontalen Beanspruchungen durch Scheiben (z. B. liegende
Fachwerke, Verbunddecken) in die benachbarten Aussteifungswande umzuleiten. Werden die
Horizontalkrafte umgeleitet, ist nachzuweisen, dass die benachbarten Aussteifungswande die
zusatzliche Beanspruchung aufnehmen und ableiten kdnnen, ohne die Sicherheit des Bestan-
des zu vermindern. Bei den sog. typischen Wiener Griinderzeithdusern ist im Allgemeinen
davon auszugehen, dass die Aussteifungswande (Zwischenwéande) keine ausreichenden
Tragreserven fir zusatzliche Beanspruchungen aufweisen. In diesen Fallen sind daher die
benachbarten Aussteifungswénde (auch in den darunter liegenden Geschossen) entspre-
chend zu verstarken (z. B. Vorsatzschalen, Fachwerke).

Hinweise aus statisch-konstruktiver Sicht fir solche bauliche MaRnhahmen

o Die Ableitung der konzentrierten Lasten (Auflagerkrafte der Unterfangungstrager) ist bis in den
tragfahigen Untergrund nachzuweisen.

o Die Lasten von dariiber liegenden Bauteilen sind zu Uberlagern, wenn fir die Unterfangungen
keine eigenen Stiutzen und Fundamente ausgefuhrt werden.

o Unterfangungstrager und Stiitzen sind vorzudimensionieren und im Bauplan anzugeben.

o Die Durchbiegung von nachtraglich eingebauten Unterfangungstragern darf 1/500 der Stutzweite
nicht tberschreiten.

Hinweise zur Bauausfiihrung bei solchen baulichen MalRnahmen

o0 Bei Ausfuhrung samtlicher Unterfangungsarbeiten muss in jeder Bauphase die volle Standsicher-
heit aller Gebaudeteile inklusive aller Unterstellungen sichergestellt sein. Sdmtliche Bauteile und
Unterstellungen sind gegen Kippen, Absenkung und Verschiebung abzustiitzen.

o0 Mehrere nebeneinander liegende Unterfangungstrager aus Stahl sind mittels Flachstahl, Stahl-
schrauben oder Schweil3verbindungen nach den Angaben der statischen Ausfuhrungsunterlagen
miteinander kraftschliissig zu verbinden.

o Um Risse am Auflager der Unterfangungstrager zu vermeiden, sind entsprechend dimensionierte
Stahlplatten nach den Angaben der statischen Ausfihrungsunterlagen anzuordnen.

0 Beton, Stahlbeton und Mauerwerk im Bereich von Unterfangungen darf erst nach Erreichen der
rechnerisch erforderlichen Festigkeit belastet werden.




Ingenieurbefund als Beilage zum Bauansuchen
(insbesondere im Zusammenhang mit Dachgeschossaus- und -zubauten)

Ein Ingenieurbefund ist eine dokumentierte Erhebung des ,IST- Geb&udezustandes®, unter
Bertcksichtigung aller fir die Standsicherheit relevanten Bauteile.

Mit dem Ingenieurbefund ist grundséatzlich auf folgende Bauteile einzugehen bzw. sind deren
Zustéande zu beschreiben:

>
>
>

YV VY

Fundierung

Mauerwerk

Mittelmauer — Kamingruppen — Kaminmauerwerk im DG (v. a. im Hinblick auf die verti-
kale Lastableitung unter Berlicksichtigung der Kamine, Kamingruppen, Kaminverzige,
Rauchkammern, Turéffnungen)

Aussteifungssituation (Zwischenwéande, Auswechslungen, VerschlieBungen)
Querschnittsschwéachungen (z. B. infolge Leitungsfihrungen, Installationen, etc.)
Decken (Zustand, Konstruktion)

Dachstuhl und Gesimse (nur soweit diese erhalten bleiben sollen)

Der Ingenieurbefund hat jedenfalls eine schematisch-konstruktive Darstellung des Bestan-
des (insbesondere in Bezug auf die verwendeten Materialien) sowie eine zusammenfas-
sende gutachterliche Feststellung zu beinhalten, ob das Geb&ude in einem gebrauchs-
tauglichen Zustand ist, und ob die maf3geblichen Bauteile (Trager, Wande, Stiitzen) tragsicher

sind.

Der Abteilungsleiter:

Dipl.-Ing. Dr. Schally
Oberstadtbaurat
KI. 37181 Mag. Dr. Cech

Senatsrat
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ANHANG

Bautechnische Hinweise, die insbesondere bei DachgeschofRausbauten, Zubauten und
sonstigen Baufuhrungen, die von mal3geblichem Einfluss auf die weitere Benutzbarkeit
und die Statik bestehender Bauwerke sind, zu beachten sind:

Vor dem Entfernen der Dachkonstruktion ist die oberste Geschossdecke gegen das Eindrin-
gen von Niederschlagen durch das Aufbringen einer entsprechenden Isolierung zu schiitzen
und ist weiters fur einen sicheren Ablauf der Niederschlagswasser vorzusorgen.

Die Baufuhrung ist so abzustimmen, dass die Beheizbarkeit der benitzten Aufenthaltsraume
wahrend der Heizperiode gewahrleistet wird.

Alle benitzten Wohnungen und Betriebseinheiten miissen auch wahrend der Bauflihrung Uber
notwendige Verbindungswege sicher erreichbar sein.

Vor Anderungen an vorhandenen tragenden Bauteilen im Dachgeschoss, die mit den Gesim-
sen in Verbindung stehen (Mauerbanke, Gesimsanker, Sparren usw.) ist von einem befugten
Sachverstandigen die Standsicherheit der Gesimse zu uUberprifen. Die Ergebnisse dieser
Uberprufung sind als Grundlage fiir die Detailstatik heranzuziehen und in Form eines Befun-
des, der zur jederzeitigen Einsichthahme durch die Baubehdrde den statischen Unterlagen auf
der Baustelle anzuschliel3en ist, darzustellen. Daraus muss erkennbar sein, ob bzw. ggf. wel-
che Sanierungen, Verstarkungen, Sicherungen usw. durchgefihrt werden missen. Sanie-
rungs- und Verstarkungs- und Sicherungsmafinahmen laut diesem Befund sind grundsatzlich
vor Anderungen an vorhandenen tragenden Bauteilen im Dachgeschoss, die mit den Gesim-
sen in Verbindung stehen durchzufiihren.

Die Verwendung des Rauchfangmauerwerks im Dachgeschoss als Auflager fur tragende Bau-
teile ist unzulassig.

Vor zusatzlichen Belastungen der Dachkonstruktion (z.B. durch die Aufhdngung der Dachbo-
dendecke im Bauzustand usw.) sind von einem befugten Sachverstdndigen die statischen
Verhéltnisse zu tberpriifen. Die Ergebnisse dieser Uberpriifung sind in Form eines Befundes,
der zur jederzeitigen Einsichtnahme durch die Baubehdrde den statischen Unterlagen auf der
Baustelle anzuschliel3en ist, darzustellen. Daraus muss erkennbar sein, ob bzw. ggf. welche
Sanierungen, Verstarkungen, Sicherungen usw. durchgefiihrt werden miissen. Sanierungs-
und Verstarkungs- und SicherungsmafRnahmen laut diesem Befund sind grundsatzlich vor den
zusatzlichen Belastungen der Dachkonstruktion durchzufiihren.

Vorhandene Dachbodendecken sind auf ihren ordnungsgemafen Zustand, Dimensionierung,
Auflager- und Kaminwechselaushbildung usw. von einem befugten Sachverstandigen zu tber-
prufen. Die Ergebnisse dieser Uberpriifung sind in Form eines Befundes, der zur jederzeitigen
Einsichtnahme durch die Baubehdrde den statischen Unterlagen auf der Baustelle anzu-
schlieRen ist, darzustellen. Daraus muss erkennbar sein, ob bzw. ggf. welche Sanierungen,
Verstarkungen, usw. durchgefiihrt werden missen. Sanierungs- und Verstarkungsmafnah-
men laut diesem Befund sind nach den schriftlichen Angaben eines befugten Sachverstandi-
gen fachgerecht durchzufiihren.

Vor Beginn der Bauarbeiten ist von einem befugten Sachverstandigen zu tberprifen, ob in
den von der Lasterhohung in statischer Hinsicht betroffenen Gebaudeteilen die VerschlieRun-
gen in entsprechendem Zustand erhalten sind und sich alle zur Lastableitung dienenden tra-
genden und aussteifenden Bauteile (Aussteifungswéande, Mauerpfeiler, Stitzen, Kellermauern,
Fundamente usw.) in konsensgemaflem, technisch einwandfreien Zustand befinden. Erforder-
lichenfalls sind entsprechende VerbesserungsmaRnahmen zu setzen und ist deren Uberein-
stimmung mit den statischen Unterlagen zu Uberprifen.
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Die Ergebnisse dieser Uberpriifung sind als Grundlage fiir die Detailstatik heranzuziehen und
in Form eines Befundes, der zur jederzeitigen Einsichtnahme durch die Baubehétrde den stati-
schen Unterlagen auf der Baustelle anzuschliel3en ist, darzustellen. Daraus muss erkennbar
sein, ob bzw. ggf. welche Sanierungen, Verstarkungen usw. durchgefiihrt werden mussen.
Sanierungs- und VerstarkungsmafRnhahmen laut diesem Befund sind grundsatzlich vor der
zusatzlichen Lastaufbringung durchzufiihren.

Die Verwendung des Rauchfangmauerwerks im ehemaligen Dachgeschoss als Auflager fur
tragende Bauteile ist unzulassig.

Vorhandene Decken sind auf ihren ordnungsgemafen Zustand, Dimensionierung, Auflager-
und Kaminwechselausbildung usw. von einem befugten Sachverstandigen zu Uberprifen. Die
Ergebnisse dieser Uberpriifung sind in Form eines Befundes, der zur jederzeitigen Einsicht-
nahme durch die Baubehotrde den statischen Unterlagen auf der Baustelle anzuschliel3en ist,
darzustellen. Daraus muss erkennbar sein, ob bzw. ggf. welche Sanierungen, Verstarkungen,
usw. durchgefiihrt werden missen. Sanierungs- und VerstarkungsmalRnahmen laut diesem
Befund sind nach den schriftichen Angaben eines befugten Sachverstandigen fachgerecht
durchzufihren.

Vor Beginn der Bauarbeiten ist von einem befugten Sachverstandigen zu tberprifen, ob in
den von der Unterfangung in statischer Hinsicht betroffenen Gebaudeteilen die Verschliel3un-
gen in entsprechendem Zustand erhalten sind und sich alle zur Lastableitung dienenden tra-
genden und aussteifenden Bauteile (Aussteifungswéande, Mauerpfeiler, Stiitzen, Kellermauern,
Fundamente usw.) in konsensgemal3em, technisch einwandfreien Zustand befinden. Erforder-
lichenfalls sind entsprechende Verbesserungsmafnahmen zu setzen und ist deren Uberein-
stimmung mit den statischen Unterlagen zu tberprufen.

Die Ergebnisse dieser Uberpriifung sind als Grundlage fiir die Detailstatik heranzuziehen und
in Form eines Befundes, der zur jederzeitigen Einsichtnahme durch die Baubehérde den stati-
schen Unterlagen auf der Baustelle anzuschlie3en ist, darzustellen. Daraus muss erkennbar
sein, ob bzw. ggf. welche Sanierungen, Verstarkungen usw. durchgefiihrt werden mussen.
Sanierungs- und Verstarkungsmaf3nahmen laut diesem Befund sind grundsatzlich vor Aus-
fuhrung der Unterfangung durchzufihren.

Decken-, Wand- und FuRbodenhdlzer sind, wo sie am Rauchfangmauerwerk anliegen, durch
geeignete MalRBhahmen gegen UberméRige Erwarmung sowie auch gegen das Durchbrennen
bei undichten StoR3- bzw. Lagerfugen zu schiitzen.
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